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MATRIZ CONFORMAR GRAPAS BARROTES 

BAR CLAMPS FORMING DIE 

MATRICE DE MISE EN FORME D'AGRAFES DE BARREAUX 

PP200 
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1. Matriz conformar grapas barrotes       REF. 140-16-01-00028  

Bar clamps forming die / Matrice de mise en forme d’agrafes de barreaux 

Matriz para fabricar las grapas utilizadas para unir diferentes barrotes de 

forja sin necesidad de soldadura. 

 

Clamp forming die, used to manufacture the clamps used to join different 

forging bars with no need to get them welded. 

 

Matrice pour fabriquer les agrafes utilisées pour unir des barreaux de forge 

sans besoin de soudure. 

Capacidad máxima 

Max. Capacity / Capacité maximale 
25x5 mm 

Peso / Weight / Poids 9 Kg 
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2. Despiece / List of parts / List of piéces 
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3. Algunas piezas a realizar con la Prensa plegadora horizontal PP200 

Some parts to be made with the horizontal press brake PP200 

Certaines pièces a faire avec la presse plieuse horizontale PP200 

Para más información de los accesorios opcionales de nuestras máquinas 

consulte nuestra web 

For more information about optional accessories for our machines 

enter our website 

Pour plus d'informations sur les accessoires optionnels pour nos machines 

consulter notre site Web 

 

www.nargesa.com 

http://www.nargesa.com

